	                                              БЛАНК-ЗАКАЗ
	нужное отметить
	+

	                                               на подбор воздухоприточных установок АПК-ИННОВЕНТ®


	Внимание: пункты 1, 2, 4  и 7 обязательны к заполнению


	1. Информация о заказчике
	

	
	полное наименование организации

	ФИО
	

	
	
	
	

	Тел
	
	Факс
	
	E-mail
	

	
	
	
	

	Объект
	

	

	Обозначение установки  по проекту
	
	Дата
	


	Цель подбора:
	включение в проект
	
	запрос цены
	
	замена оборудования
	


	2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
	

	Производительность по воздуху
	
	м3/ч
	
	Свободный напор (Рсети)
	
	Па


	Параметры воздуха
	З и м а
	Л е т о

	
	
	Температура
	Влажность
	
	Температура
	Влажность

	На входе (наружный) [ tвх / ( вх ]
	
	
	(С /
	
	%
	
	
	(С /
	
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	На выходе (приточный) [ tвых / ( вых ]
	
	
	(С /
	
	%
	
	
	(С /
	
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В помещении (удаляемый) [ tуд / ( уд ]
	
	
	(С /
	
	%
	
	
	(С /
	
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	3. СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ УСТАНОВКИ:
	
	горизонтально
	
	вертикально


	4. МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ:
	
	
	
	
	Другое (вписать)

	
	
	
	

	
	Теплое помещение (tокр.ср. (+1(С)
	
	

	
	
	
	

	
	Холодное помещение (tокр.ср. <+1(С)
	tокр.ср. 
	
	(С
	
	

	
	
	
	

	
	Улица без навеса 
	
	

	
	
	
	

	
	Улица под навесом  
	
	


  5. ОГРАНИЧЕНИЯ В ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРАХ УСТАНОВКИ:

	
	ширина, мм
	
	высота, мм
	
	длина, мм


  6. ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ ( по ходу воздуха):

	расположение люков обслуживания:
	справа
	
	слева
	
	сверху
	
	снизу
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	подвод воды / расположение силового блока  (для АПК с электрокалорифером):
	справа
	
	слева
	
	
	

	

	клеммная коробка (не может совпадать с люком обслуживания):
	справа
	
	слева
	
	сверху
	
	снизу
	

	

	вход потока воздуха:

	по оси
	
	справа
	
	слева
	
	сверху
	
	снизу
	

	
	базовое исп.

№№ 1,6…12,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	выход потока воздуха после 
	по оси
	
	вправо
	
	влево
	
	вверх
	
	вниз
	

	вентилятора:
	базовое исп.

№№ 1,6…6,3
	
	
	
	
	базовое исп. №№ 8…12,5
	
	


  7. СОСТАВ УСТАНОВКИ АПК-ИННОВЕНТ:
	
	Базовая комплектация (вх. клапан с подогревом с электроприводом, фильтр G3-4, калорифер, вентилятор)


	Входной клапан:
	с электроприводом
	
	(эл/пр + подогрев )
	
	с ручным приводом
	
	гравитационный
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Блок рециркуляции:
	с электроприводом
	
	с ручным приводом
	
	% рециркуляции
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расположение клапана рециркуляции:
	справа
	
	слева
	
	сверху
	


	Блок фильтра:
	
	грубой очистки  G3-4 

	
	
	
	
	
	
	

	тонкой очистки:
	
	F5
	
	F6
	
	F7
	
	F8
	
	F9

	
	
	
	
	
	
	

	абсолютной очистки
	
	H11
	
	Н13
	
	Н14
	


	Вентилятор:
	
	основной
	
	резервный

(относительно

основного)
	
	справа
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	слева
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	сверху
	
	
	


	Блок теплообменника

	
	
	

	
	
	водяной
	
	
	паровой
	
	
	электрический

	
	
	

	вода:
	пар:
	мощность максимальная

	tвх.
	
	(С
	tпара
	
	(С
	
	
	кВт

	tвых.
	
	(С
	Рпара
	
	атм.
	
	
	

	содержание этиленгликоля в воде:
	
	%
	
	
	
	
	
	

	
	
	


	Блок охлаждения

	
	

	
	
	водяной
	
	
	фреоновый

	
	

	
	

	температура охлаждающей воды вх./вых.:
	
	 /
	
	(С
	тип фреона:
	
	R407С
	
	R410А

	
	

	содержание этиленгликоля в воде:
	
	%
	
	
	другой
	

	
	


	Блок  увлажнения

	

	
	
	паровое увлажнение
	
	поверхностное увлажнение
	
	форсуночное увлажнение
	
	УФИН

	


	Блок рекуператора   
(при наличии в установке рекуператора необходимо заполнить бланк-заказ на вытяжную установку):

	

	
	
	пластинчатый
	
	на разнесенных теплообменниках
	
	роторный

	


	Шумоглушитель
	
	на входе
	
	на выходе

	
	
	
	
	

	Гибкие вставки:
	
	на входе
	
	на выходе

	
	
	
	
	

	Виброизоляторы
	


	Система автоматики:
	
	ДА
	
	НЕТ
	(в АПК с электрокалорифером – автоматика встроена)

	
	(базовый вариант)


	
	
	

	дополнительные требования к автоматике:
	


	Узел обвязки:
	
	ДА (с циркуляционным насосом и регулирующим клапаном)
	
	НЕТ


	Система поддержания постоянной производительности «L-поток-2»
	


	   8. Особые требования к АПК-ИННОВЕНТ:
	


660043, г. Красноярск, ул. Мужества, д. 18.

т. +7(391) 272 02 35; +7(967) 612 02 35.

Email: sibvsk@yandex.ru

