	                                    БЛАНК-ЗАКАЗ
	нужное отметить
	+

	                                               на подбор вытяжных установок В-ИННОВЕНТ®


	Внимание: пункты 1, 2, 4 и 7 обязательны к заполнению


	1. Информация о заказчике
	

	
	полное наименование организации

	ФИО
	

	
	
	
	

	Тел
	
	Факс
	
	E-mail
	

	
	
	
	

	Объект
	

	
	
	
	

	Обозначение установки по проекту
	
	Дата
	


	Цель подбора:
	включение в проект
	
	запрос цены
	
	замена оборудования
	


	2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
	

	Производительность по воздуху
	
	м3/ч
	
	Свободный напор (Рсети)
	
	Па


	3. СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ УСТАНОВКИ:
	
	горизонтально
	
	вертикально


	4. МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Теплое помещение (tокр.ср. (+1(С)
	
	Другое (вписать): 

	
	
	
	

	
	Холодное помещение (tокр.ср. <+1(С)
	tокр.ср. 
	
	(С
	
	

	
	
	
	

	
	Улица без навеса 
	
	

	
	
	
	

	
	Улица под навесом  
	
	


  5. ОГРАНИЧЕНИЯ В ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРАХ УСТАНОВКИ:

	
	ширина, мм
	
	высота, мм
	
	длина, мм


  6. ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ (по ходу воздуха):

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	расположение люков обслуживания:
	
	справа
	
	слева
	
	сверху
	
	снизу
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	клеммная коробка (не может совпадать с люком обслуживания):
	
	справа
	
	слева
	
	сверху
	
	снизу

	

	вход потока воздуха:

	
	по оси
	
	справа
	
	слева
	
	сверху
	
	снизу

	
	базовое исп.

№№ 1,6…12,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	выход потока воздуха:
	
	по оси
	
	вправо
	
	влево
	
	вверх
	
	вниз

	
	базовое исп.

№№ 1,6…6,3
	
	
	
	
	базовое исп. №№ 8…12,5
	
	


  7. СОСТАВ УСТАНОВКИ:
	Выходной клапан:
	
	с электроприводом 
	
	(эл/пр + подогрев )
	
	с ручным приводом
	
	гравитационный


	Блок фильтра:
	
	грубой очистки  G3-4 

	
	
	
	
	
	
	

	тонкой очистки:
	
	F5
	
	F6
	
	F7
	
	F8
	
	F9

	
	


	Вентилятор:
	
	основной
	
	резервный (относительно основного)
	
	справа
	
	слева
	
	сверху


	Шумоглушитель:
	
	на входе
	
	на выходе;
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Гибкие вставки:
	
	на входе
	
	на выходе;
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Виброизоляторы
	
	
	
	


	Система автоматики:
	
	Да (базовый вариант)
	
	Нет

	

	дополнительные требования к автоматике:
	


	Система поддержания постоянной производительности «L-поток-2»
	


	  8. Особые требования:
	

	
	
	

	 
	Установка работает совместно с АПК-ИННОВЕНТ
	

	(указать обозначение АПК-ИННОВЕНТ по проекту в случае, если вытяжная установка работает совместно с приточной)

	


660043, г. Красноярск, ул. Мужества, д. 18.

т. +7(391) 272 02 35; +7(967) 612 02 35.

Email: sibvsk@yandex.ru

